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MAGNETIC STRIPE

SIGNATURE PANEL AREA

AUTHORISED SIGNATURE

TRACK ( NTT )

INTERNATIONAL STANDARD
LAYOUT GRID FOR MAGNETIC STRIPE

AND SIGNATURE PANEL

MAGNETIC STRIPE

TRACK 1 IATA

TRACK 2 ABA

TRACK 3 THRIFT

型 トラック 記録密度 ビット構成/文字 データ量
Type Track bpi bits/character Number of Characters

ISO/JIS-I型 TRACK 1 (IATA) 210 7 79 Alpha-Numeric

TRACK 2 (ABA) 75 5 40 Numeric

TRACK 3 (THRIFT) 210 5 107 Numeric

JIS-II型 TRACK (NTT) 210 8 72 Alpha-Numeric

Magnetic Stripe Data Format
磁気カードデータフォーマット

Smart Card Pad Layout
ICカード端子配列

Product Line-up
機種名一覧

ISO / JIS-I型

JIS-II型

カード裏面
Card Reverse

カード表面
Card Face

カード表面
Card Face

According to ISO7810, ISO7811, JIS X6301, X6302 Standards

Card thickness : 0.76mm

Card thickness : 0.76mmAccording to ISO7816 (middle position) Standards
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番号 端子記号 端子名 端子の機能
Pad Number Terrminal Symbol Abbreviation Function

1 C1 VCC
回路電圧（Vcc）
Supply Voltage

2 C2 RST
リセット記号
Reset Signal

3 C3 CLK
クロック信号
Clock Signal

4 C4 RFU
将来のための予備端子（現在は使用しない）

Unused at Present Time

5 C5 GND
ゼロ電圧
Ground

6 C6 VPP
プログラム供給電圧(Vpp)
Programmig Voltage

7 C7 I/O
データ入出力

Data lnput/Output

8 C8 RFU
将来のための予備端子（現在は使用しない）

Unused at Present Time

Manual Type (Swipe).......................................................P2

V3A Series
V3B Series
V3TU Series
3S4YR-HNFR Series
3S4YR-HNFR-002 Series

Manual Type (Insertion) ..................................................P3

V4KF/V4KU Series
3S4YR-SBR-N Series
3S4YR-SDR Series

Motor Driven Type (with TTL interface)..........................P4

3S4YR-MBR/MCR Series
3S4YR-MMW/MZW Series
3S4YR-MKW Series

Motor Driven Type (with RS232 interface) ......................P5

V2AF Series
V2AFS Series
V2BF Series

Motor Driven Type (with RS232 interface, high-end) .....P6

3S4YR-MVF Series
3S4YR-MVS Series
V2XF Series



コマレス型RS232インタフェース磁気カードリーダ

Bidirectional RS232 interface magnetic
card reader

•コマンドレスポンスタイプの通信方式で上位から
の呼び出しで通信がスタートします。

•磁気データのパリティチェックを自動的に行う
インテリジェントカードリーダ。

• Protocol  is command-response type and
controllable by the host.

• Intelligent card reader with automatic parity check
function of magnetic data
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V3B Series

•長さ90mm

•ケーブルハーネスはオプション

• Length is 90 mm.

• Cable Harness is optional.

•長さ100mm

•ケーブルハーネス付属

• Length is 100 mm.

• Cable Harness is included.

• POS/PIN-PAD端末

• アクセスコントロール

• IDカードチェッカ

• キャッシュディスペンサー

• 様々なKIOSK端末

• 自動販売機

• POS/PIN-PAD Terminals

• Access Control

• ID Card Checkers

• Cash Dispenser

• Information and Payment Kiosks 

• Vending Machines

主なアプリケーション

Major Applications

V3TU Series

3S4YR-HNFR-002 Series

コンパクトサイズUSB磁気カードリーダ

Compact magnetic swipe card reader
with USB interface

•USBインタフェースを装備しており
パソコンとの接続が容易

•Windows98/2000対応のデバイスドライバを準備

•動作モードを「コマンド制御モード」に設定する
ことで、任意に制御プログラム作成可能。

• LED表示で読取結果が一目でわかる。

• Connects to the PC via USB cable.

• Windows98/2000 device driver prepared.

• Software-selectable keyboard emulation or
program modes

• Easy recognition with LED display

Manual Type (Swipe)  Manual Type (Swipe) 

RS232インタフェース磁気カードリーダ

Unidirectional RS232 interface magnetic
card reader

•通信プロトコルの取り扱いが容易。
カードをスワイプすれば読んだデータが直ぐに
パソコンに伝送されます。

• Protocol allows data to be transmitted immediately
after a card has been swiped through the reader.

V3A Series

3S4YR-HNFR Series

■ 基本仕様（Basic Specification）

Type Name
Magnetic Stripe

Cover Cable Interface Color Power
Dimensions (mm)

Note
ISO 1 ISO 2 ISO 3 JISⅡ W x D x H

V3A-1 R R R — — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 24 x 24
V3A-2-01P R — — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 24 x 24
V3A-4 R — — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 24 x 24
V3A-4K R Yes — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 28 x 26.5
V3A-6 R R — — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 24 x 24
V3A-7 R R — — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 24 x 24
V3A-F R R R — — TTL Ivory White 5VDC+/-10% 90 x 24 x 24
V3B-4 R — Yes TTL Black 5VDC+/-10% 100 x 32.5 x 32
V3B-4K R Yes Yes TTL Black 5VDC+/-10% 100 x 32.5 x 32
3S4YR-HNFR1 R R R Yes Yes RS232 Ivory white RS232 port 38.6 x 100 x 35.2
3S4YR-HNFR2 R Yes Yes RS232 Ivory white RS232 port 38.6 x 100 x 35.2
3S4YR-HNFR26 R R R Yes Yes RS232 Ivory white RS232 port 38.6 x 100 x 35.2
3S4YR-HNFR1-002 R R R Yes Yes RS232 Ivory white Keyboard port 38.6 x 100 x 35.2
3S4YR-HNFR2-002 R Yes Yes RS232 Ivory white Keyboard port 38.6 x 100 x 35.2
3S4YR-HNFR26-002 R R R Yes Yes RS232 Ivory white Keyboard port 38.6 x 100 x 35.2
V3TU-1K R R R Yes Yes USB1.0 White USB port 58.3 x 120 x 39.5 with driver (CD ROM proviede separately)
V3TU-2K R Yes Yes USB1.0 White USB port 58.3 x 120 x 39.5 with driver (CD ROM proviede separately)
V3TU-FK R R R Yes Yes USB1.0 White USB port 58.3 x 120 x 39.5 with driver (CD ROM proviede separately)

R : Read only R /W : Read/Write

ローコスト、コンパクトサイズ、マニュアル式磁気カードリーダ

Low cost, compact, manual swipe reader

•コンポーネンツの大幅な簡素化により、軽量・小型化を実現

•磁気トラックの組み合わせに対応可能

•カバー付きもあり

• Low power C-MOS Technology

• TTL - compatible interface (clock & data)

• Available with or without cover

•汎用性の高いRS232インタフェースを装備しておりパソコンとの接続が容易

• ACアダプタが要りません。
• Connects to the PC RS232C port just like any other peripheral.

• No external power supply required.



3S4YR-SBR-N SeriesV4KF/V4KU Series 3S4YR-SDR Series

RS232または
USBインタフェースを備えた手動
挿入式ハイブリッドカードリーダ
Highly Reliable Insertion Hybrid
Reader with RS232 or USB I/F.

• 長寿命、高信頼性、堅牢

• メカシャッタ、ロック機構、通信暗号化
等ハイセキュリティ対応

• EMV4.0認証取得済

• Long life, high reliability, robust

• High security features with mech-shutter,
lock function, data encryption

• EMV4.0 Approved

磁気カードの約60%読む
コンパクトサイズ磁気カードリーダ

Compact, highly reliable insert
reader.  Reads approx 60% of

magnetic track.

• 磁気ストライプ最大46.6mmまで読取可能

• コンパクト性を追求し機構を簡素化

• スタンバイ機能の採用により待機時の消費
電流を低減

• Effective stripe length of 46.6 mm max.
• Slim package and simple structure

• Lower current consumption with stand-
by mode

手動挿入式超薄型磁気カードリーダ

• 磁気ストライプ最大50mmまで読取可能

• コンパクト性を追求した超薄型サイズ

• スタンバイ機能の採用により待機時の消費
電流を低減

(Japanese market only)

• POS端末

• ホテルロックシステム

• アクセスコントロール

• ゲーム機

• コピー機

• 様々なKIOSK端末

• 自動販売機

• POS Terminals

• Hotel Lock System

• Access Control

• Game Machines

• Copy Machines

• Information and Payment Kiosks

• Vending Machines

■ 基本仕様（Basic Specification）

主なアプリケーション

• ATM/キャッシュディスペンサー

• 自動販売機

• 様々なKIOSK端末

主なアプリケーション

• ATM/Cash Dispenser

• Vending Machines

• Information and Payment Kiosks

Major Applications

Major Applications

Manual Type (Insertion) Manual Type (Insertion) 
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Type Name
Magnetic Stripe

IC Card Interface Power
Dimensions (mm)

Note
ISO 1 ISO 2 ISO 3 JISⅡ W x D x H

V4KF-01JS-001 R R R R/W RS232 12VDC +/-10% 80x147x50 1SAM, Round Bezel
V4KF-01JF-001 R R R R/W RS232 12VDC +/-10% 101.6x147x76.2 1SAM, Flat Bezel
V4KU-01JS-001 R R R R/W USB 24VDC +/-10% 80x133x50 1SAM, Round Bezel
V4KU-01JF-001 R R R R/W USB 24VDC +/-10% 101.6x133x76.2 1SAM, Flat Bezel
3S4YR-SBR2N-20 R TTL 5VDC+/-10% 60 x 78 x 21.5
3S4YR-SBR3N-50 R TTL 5VDC+/-10% 60 x 87 x 21.5 Counter Connector attached.
3S4YR-SBR4N-20 R TTL 5VDC+/-10% 60 x 78 x 21.5
3S4YR-SBR4N-50 R TTL 5VDC+/-10% 60 x 87 x 21.5 Counter Connector attached.
3S4YR-SBR5N-20 R TTL 5VDC+/-10% 60 x 78 x 21.5
3S4YR-SDR2-12 R TTL 5VDC+/-10% 66 x 69 x 17.7

R : Read only R /W : Read/Write



4

3S4YR-MKW Series3S4YR-MBR/MCR Series 3S4YR-MMW/MZW Series

小型モータ式磁気もしくは
ICカードリーダ

Compact and short size motor-
driven magnetic card reader or 

IC card reader/writer

• 小型＆軽量

• 高スピードでの搬送可能（400mm/s）

• ヘビーデューティシャッタで異物挿入を
防ぐ

• 磁気カードはISO対応のみ

• Compact size and light weight

• High speed card transport (400mm/s)

• Heavy duty shutter available to prevent
insertion of foreign objects and improper
cards 

多目的アプリケーション用
ハイブリッドカードリーダーライタ

Versatile hybrid reader/writer
handles both magnetic and IC cards

• ATM・エンコーダ等に最適な高信頼性・
高性能

• カードが詰まりにくい、強い搬送力を持つ
ベルト搬送方式を採用

• カード幅寄せ機構を備え、傾きのない
正確な書き込みを保証

• High reliability and high performance,
suitable for ATM/encoder application

• Strong card transportation ability with
durable 4-wheel,  belt drive with roller 

• Accurate encoding with card guide
mechanism

モータ式磁気カードリーダ・ライタ
Compact size and light weight 

• 用途を広げる軽量・中型機

• 防塵シャッタを装備

• 記録密度の変更（75/105/150/210
bpi）が可能であり、セキュリティを高め
られる

•センターストライプ対応の機種あり（ＭＺＷ）

（注：本シリーズは使用が限定されたアプリケー

ションを対象としています）

• Installation in any terminal
• Simple shutter for dust protection

equipped

• User-selectable bit recording density
(75/105/150/210 bpi) 

• Center stripe version available (MZW)

(Note : This series is applicable for 
closed  system)

• ATM/キャッシュディスペンサー

• 自動販売機

• 様々なKIOSK端末

• 駐車場システム

• アクセスコントロール

• ATM/Cash Dispenser

• Vending Machines

• Information and Payment Kiosks

• Parking System

• Access Control

■ 基本仕様 （Basic Specification）

主なアプリケーション Major Applications

Motor Driven Type (with TTL interface)Motor Driven Type (with TTL interface)

Type Name
Magnetic Stripe

IC Card Shutter Interface Power
Dimensions (mm)

Note
ISO 1 ISO 2 ISO 3 JISⅡ W x D x H

3S4YR-MMW2-262 R/W Dust Protection TTL 24VDC+/-10% 90 x 211 x 65
3S4YR-MMW4 R/W Dust Protection TTL 24VDC+/-10% 90 x 211 x 65
3S4YR-MZW9T Center Stripe (Non-ISO) R/W Dust Protection TTL 24VDC+/-10% 90 x 211 x 65 Thin card 
3S4YR-MBR1 R R R Option TTL 24VDC+/-10% 90 x 122 x 62
3S4YR-MBR1D R R R Blade TTL 24VDC+/-10% 90 x 147 x 62
3S4YR-MCR0JCB R/W Option TTL 24VDC+/-10% 90 x 122 x 95
3S4YR-MCR0JDB R/W Blade TTL 24VDC+/-10% 105 x 147 x 95
3S4YR-MKW1PC-01 R/W R/W R/W Option Option TTL 24VDC+/-10% 98 x 222 x 92
3S4YR-MKW4PC-01 R/W Option Option TTL 24VDC+/-10% 98 x 222 x 92
3S4YR-MKW1PCH R/W R/W R/W Option Option TTL 24VDC+/-10% 106 x 247 x 92 Write HICO Card
3S4YR-MKWAPC-100 R/W R/W R/W R/W TTL 24VDC+/-10% 98 x 200 x 85.5 Encoder Spec.

ＭＢＲ：磁気カード対応 （Magnetic card only)

ＭＣＲ：ＩＣカ-ド対応 (IC card only)

R : Read only R /W : Read/Write
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Motor Driven Type (with RS232 interface)Motor Driven Type (with RS232 interface)

• 様々なKIOSK端末
• 電子決済端末
• 自動販売機
• ポイントカード端末

• Information and Payment Kiosks
• Electronic Purse
• Vending Machines
• Loyalty Card Terminal

主なアプリケーション Major Applications

V2BF SeriesV2AF Series V2AFS Series

RS232インタフェースを備えた コンパクトサイズのモータ式ハイブリッドカードリーダ
Compact hybrid reader handles both magnetic and IC cards

• コンパクト・軽量で、後方排出機能、及び、
シンプルなメカシャッタを装備

• Highly compact motorized reader with
rear ejection function and mechanical
shutter

• コンパクト・軽量で、場所を取らない周
辺機器

• 電源内蔵し（100ACV対応）、2つのLED
付きでステイタスを表示

(Japanese market only)

■ 基本仕様 （Basic Specification）

Type Name
Magnetic Stripe

IC Card
Memory Card

Shutter Interface Power
Dimensions (mm)

Note
ISO 1 ISO 2 ISO 3 JISⅡ (SLE4418/28/32/42) W x D x H

V2AF-01JP R R R R/W R/W Pin RS232 12VDC+/-10% 70 x 145 x 36
V2AF-02 R RS232 12VDC+/-10% 70 x 145 x 36
V2AF-0F R R R RS232 12VDC+/-10% 70 x 145 x 36
V2AF-0FJP R R R R/W R/W Pin RS232 12VDC+/-10% 70 x 145 x 36
V2AFS-0FJP R R R R/W R/W Pin RS232 100VAC+/-10%    100 x 200 x 110 100VAC only
V2BF-01JS R R R R/W R/W Mechanical RS232 12VDC+/-10% 89 x 143 x 48
V2BF-0FJS R R R R/W R/W Mechanical RS232 12VDC+/-10% 89 x 143 x 48

• 磁気リード、及びICカード・メモリーカードのリード・ライトが可能（V2AF/S:EMV3.1.1認証取得済、V2BF:EMV4.0認証取得済）

• RS232C１ポートでカードリーダ制御と磁気・ICカードデータを処理

• 新しいICカードが出回っても、ファームウェアのダウンロードにより、ハードウェアを変更せずに対応可能

• Reads magnetic stripe, and Reads/writes both smart and memory cards  (V2AF : EMV3.1.1 Approved, V2BF : EMV4.0  Approved)
• Single-port RS232C interface with user friendly command protocol for easy integration
• Downloadable firmware specification updates, firmware updates, and new smart cards support without exchanging hardware

R : Read only R /W : Read/Write

• コンパクト・軽量で、機器への組込みが容易
• ピンシャッタにより、カードの2枚挿入を防止

• Highly compact motorized reader

• Pin shutter prevents another card insertion.
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Motor Driven Type (with RS232 interface, high-end)Motor Driven Type (with RS232 interface, high-end)

主なアプリケーション Major Applications

• ATM/キャッシュディスペンサー
• 様々なKIOSK端末
•電子決済端末
• 自動販売機
• ホテルロックシステム

• ATM/Cash Dispenser
• Information and Payment Kiosks
• Electronic Purse
• Vending Machines
• Hotel System

3S4YR-MVS Series3S4YR-MVF Series V2XF Series

RS232インタフェースと高信頼性リード・ライト機能を備えた金融機器向けハイブリッドカードリーダ
Reliably handles read/write functions for both magnetic and IC cards

■ 基本仕様 （Basic Specification）

Type Name
Magnetic Stripe

IC Card
Memory Card

Shutter Interface Power
Dimensions (mm)

Note
ISO 1 ISO 2 ISO 3 JISⅡ (SLE4418/28/32/42) W x D x H

3S4YR-MVFW1JD-051 R/W R/W R/W R/W Blade RS232 24VDC+/-10% 124 x 210 x 90
3S4YR-MVFW1JDH-074 R/W R/W R/W R/W Blade RS232 24VDC+/-10% 124 x 210 x 90 Write HICO card
3S4YR-MVFWAD-071 R/W R/W R/W R/W Blade RS232 24VDC+/-10% 124 x 210 x 90
3S4YR-MVFWAJD-073 R/W R/W R/W R/W R/W Blade RS232 24VDC+/-10% 124 x 210 x 90
3S4YR-MVFWAC-N71 R/W R/W R/W R/W — RS232 24VDC+/-10% 124 x 210 x 90
3S4YR-MVFWAJC-N73 R/W R/W R/W R/W R/W — RS232 24VDC+/-10% 124 x 210 x 90
3S4YR-MVS1JD R/W R/W R/W R/W Blade RS232 100 to 240VAC 130 x 271 x 154
3S4YR-MVSAD-002 R/W R/W R/W R/W Blade RS232 100 to 240VAC 130 x 271 x 154
3S4YR-MVSAJD-002 R/W R/W R/W R/W R/W Blade RS232 100 to 240VAC 130 x 271 x 154
V2XF-11JL-001 R/W R/W R/W R/W R/W Blade RS232 24VDC +/-10% 124x210.4x90 1SAM board equipped.

• カードが詰まりにくく強い搬送力を持つローラ搬送方式

• ユーザフレンドリなI／Fで、１ポートで磁気・ICカードの対応可能（EMV3.1.1/EMV4.0*認証取得済）

• 新しいICカードが出回っても、ファームウェアのダウンロードにより、ハードウェアを変更せずに対応可能

*EMV4.0認証取得機種、及び製品の対応時期は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

• Strong transportation ability with roller transportation method

• User-friendly interface with multifunction of mag/IC card by single port (EMV3.1.1/EMV4.0* Approved)

• Downloadable firmware specification updates, firmware updates, and new smart cards support 
without exchanging hardware

*Details of EMV4.0 approved type and approval time to be confirmed with the nearby sales representative office.

R : Read only R /W : Read/Write

• 電源内蔵し、AC100-240Vに対応、
4つのLED付きでステイタスを表示

• Built-in 100 to 240VAC power supply,
4 LEDs indicate various power and
software-controlled status conditions

• 機能別モジュール化されたシンプルなメカ構造
で保守も容易

• 3S4YR-MVFシリーズの後継機種で互換性あ
り（ISO版のみ）

• Easy-to-maintain functional modules with
simple mechanical structure.

• Successor model of 3S4YR-MVF series
with compatibility.
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・本カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
・本カタログに記載のない条件や環境での使用、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し
余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いいたします。

・本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認
（又は役務取引許可）が必要です。
・本カタログの記述内容は、製品単位での特性、品質を保証するものです。ご使用に際しては、使用する製品に実装された状態で必ず評価・確認を行ってください。
・本製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、弊社製品の構造、製法に係わるもの以外については、弊社はその責を負いませんので
ご了承ください。

・お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

・Examples described in this catalogue are solely for reference purposes. Please confirm equipment and device functions and safety before use.
・Pay special attention to safety, such as using the product with an ample margin of rating and performance and introducing failsafe systems, and consult  our sales
representatives for more information and confirm safety by consulting our specifications, when the product is used where special safety is required, such as for usage
in conditions or environments other than described in this catalogue, or in the  case that failure might cause severe influence to human life and/or property.

・Description of this catalogue warrants only unit product characteristics and quality. Never forget to evaluate and confirm characteristics and quality in the state
equipped on the final application product that you will actually use.

・We shall not be responsible for any trouble related to industrial property rights of any third party occurring through the use of the product, excluding the case
that such trouble is incurred as a result of our product structure or production process.

・All specifications may be subject to change without notice.
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